
EXPAND 
YOUR 
MIND

IDEALNIE DOPASOWANE.  PROSTE.  BEZPIECZNE.  WYDAJNE.  



20°35°

* XP-endo® Shaper

BEZPIECZNE

PROSTE

aż do15 x
bardziej wytrzymałe 1

1 pilnik

niż inne systemy 
dostępne na rynku

do kształtowania*  |  do czyszczenia**

MARTIN TROPE
BDS, DMD / Philadelphia USA

	 „Unikalne właściwości adaptacyjne rozwiązań XP-endo rewolucjonizują zarządzanie 

kanałami w trzech wymiarach, umożliwiając mi skuteczne leczenie co najmniej 4 

kanałów o różnych rozmiarach anatomicznych za pomocą tego samego instrumentu.”



ROZWIĄZANIA
XP-ENDO 

STANDARDOWE 
SYSTEMY

20° 35°

** XP-endo® Finisher

WYDAJNE
aż do 98%
redukcji bakterii 2

IDEALNIE DOPASOWANE
aż do 4 razy
mniejsza transportacja3

wraz ze zoptymalizowaną
zdolnością centrowania

GILBERTO DEBELIAN
DMD, PhD / Oslo Norway

	 „Optymalne właściwości rozszerzania pilników XP-endo i ich elegancka konstrukcja, powodują 

dostosowanie się do kanału korzeniowego przy użyciu minimalnie inwazyjnego podejścia, które 

w przewidywalny sposób oczyszcza owalne kanały i skomplikowane anatomie”.

Przestrzeń nieopracowana

Przestrzeń opracowana



Przeznaczony również do ponownego leczenia 
kanałowego, przy prędkości 1000-2500 rpm

Uprość swoje endo.
Unikalny system
jedno-pilnikowy.

KSZTAŁTOWANIE

REENDO
Rozmiar :	 30/.04
Prędkość:	 800 -1000 rpm
Moment obr. :	 1 Ncm

–	Kształtowanie od Ø 15 do Ø 30
–	Zaprojektowany z sześcioma krawędziami 

tnącymi do optymalnego prowadzenia.

–	Optymalna zdolność rozszerzenia do 
trzykrotności rozmiaru rdzenia

–	Bezproblemowa adaptacja do nieregularności 
kanału

–	Doskonała odporność na zmęczenie materiału
–	Wyjątkowa elastyczność

–	Unikalna, opatentowana konstrukcja zapewnia 
niezrównane usuwanie zanieczyszczeń

–	Minimalne naprężenie względem ścian zębiny



Dostępne w rozmiarze 30/.00 dla reendo
(XP-endo® Finisher R)

Udoskonal swoje endo.
Uniwersalny mechaniczny
system oczyszczania.

REENDO

CZYSZCZENIE

Rozmiar :	 25/.00
Prędkość:	 800 -1000 rpm
Moment obr.:	 1 Ncm

–	Rewolucyjna konstrukcja zapewnia 
zwiększoną zdolność do czyszczenia wcześniej 
niedostępnych obszarów

–	Wyjątkowa końcówka

–	Ekstremalna optymalizacja wydajności rozsz-
erzania do 100x wielkości rdzenia

–	Technologia adaptacji do wszystkich morfolo-
gii kanałów korzeniowych 

–	Doskonała odporność na zmęczenie materiału
–	Wyjątkowa elastyczność i giętkość

–	Unikalna technologia, przeznaczona do 
dokładnego usuwania resztek

–	Wyjątkowe właściwości zachowywania zębiny



Przekrój 1 mm od wierzchołka Po instrumentacji - nie widać żadnych 
zanieczyszczeń

Radiografia przedstawiająca aspekt 
policzkowo-językowy pierwszego 

przedtrzonowca

Zdjęcie ilustrujące przypadek reendo 
przed instrumentacją

Przekrój 7 mm od wierzchołka Usuwanie starego wypełnienia
z kanału podczas reendo

REENDO
LECZENIE 

PIERWOTNE

XP-endo® Shaper

XP-endo® Finisher XP-endo® Finisher R
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ENDO
DONE!

GUILLAUME JOUANNY
DDS / Paris France

„W przeciwieństwie do tradycyjnych pilników rota-
cyjnych, które narzucają swój kształt kanałowi, te 
rewolucyjne narzędzia dostosowują się zachow-
awczo do anatomii kanału korzeniowego.”
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UZUPEŁNIENIA

OPAKOWANIE BLISTER - 3 SZTUKI OPAKOWANIE BLISTER - 6 SZTUK

21 mm 25 mm 31 mm 21 mm 25 mm 31 mm

XP-endo® Shaper S1.XB0.00.0AJ.FK S1.XB0.00.0AK.FK S1.XB0.00.0AL.FK S1.XB0.00.0AF.FK S1.XB0.00.0AG.FK S1.XB0.00.0AH.FK

XP-endo® Finisher S1.XB0.00.0AC.FK S1.XB0.00.0AA.FK S1.XB0.00.0AP.FK - - -

XP-endo® Finisher R S1.XB0.00.0AE.FK S1.XB0.00.0AD.FK S1.XB0.00.0AQ.FK - - -

SEKWENCJA

21 mm 25 mm

Kształtowanie

Sekwencja XP-endo® Shaper - opakowanie: 6 sztuk pilników 
2X (K-File 10/.02 + K-File 15/.02 + XP-endo® Shaper 30/.04)

S1.XB0.00.SAA.FK S1.XB0.00.SAB.FK

Kształtowanie 
i czyszczenie

Sekwencja XP-endo® Shaper Plus - opakowanie: 4 sztuki pilników 
K-File 10/.02 + K-File 15/.02 + XP-endo® Shaper 30/.04 + XP-endo® Finisher 25/.00

S1.XB0.00.SAC.FK S1.XB0.00.SAD.FK

Reendo

Sekwencja reendo XP-endo® Retreatment - opakowanie: 3 sztuki pilników 
DR1 30/.10 + XP-endo® Shaper 30/.04 + XP-endo® Finisher R 30/.00

S1.XB0.00.SAE.FK S1.XB0.00.SAF.FK



NEVADENT Sp. z o.o.

nevadent@nevadent.pl
+42 255 55 44

fb.com/nevadentspzoo
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www.fkg.ch/xpendo

www.nevadent.pl


