——  — .

O P e

OO
O PP

OO
PPN

veveDenT) €

CONTEC - CYT



HAHNENKRATT

QU 7

Wstepne opracowanie Opracowanie
| , przestrzeni pod wktad na ostateczne - precyzyjne
as pracy prosimy uwzglednic zaplanowang gtebokosé, kalibrowanie,
Irowno nasze wskazowki jak odpowiednio do systemu insfrument oznaczony

wktadow : REF 42 010 kolorowym paskiem
oraz REF 43 000, a takze . dostosowany do
dla systemu Exatec rozmiary i ksztattu

| instrukcje producenta materiatu
stosowanego do cementowania

i rekonstrukcii. REF 42 100. wktadu.

' Adaptacja wysokosci Przygotowanie Po zaaplikowaniu
wktadu do warunkow powierzchni zebiny systemu tgczgcego
okluzji. Odciecie kanatowej uwzgledniac nadmiary usuwamy
nadmiarow czesci musi zalecenia sqczkami bibutowymi.
koronowe| prowadzimy producenta materiatu - Nie polimeryzujemy
zewnaqtrzustnie tarczg cementu. (Powierzchnie materiatu naswietlaniem.
diamentowq (lub wytrawiamy, a dla
turbinowym wierttem systemow
diamentowym z samotrawigcych
chtodzeniem). ograniczamy sie do

przeptukania i osuszenia)
Wktady nie wymagajq Przy uzyciu cienkiego Ruchem obrofowym
silanizacii. Powierzchnie aplikatora wypetniamy przy statym nacisku
nalezy przemy¢ alkoholem, przestrzef kanaty, powoli wprowadzamy
a nastepnie osuszy¢ unikajac tworzenia wktad umozliwiajqc
wolnym od zanieczyszczen 4@ pecherzykow powietrza. uwolnienie sie
powietrzem. Powierzchnie Jesli zezwala na to nadmiarow cementu.
wktadu zwilzamy systemem instrukcja producenta Po osadzeniu
tgczacym, lub powlekamy alternatywnie przyfrzymujemy wktad

przez kilkka sekund

wykorzysta¢ mozna : ’
w ustalonej pozycii.

spirale lentulo na niskich
obrotach.

cienkg warstwg materiatu
kompozytowego (systemy
samo adhezyjne).

Rekonstrukcjg czesci

Réwnomiernie Inicjujemy polimeryzacje koronowej wykonac
rozprowadzamy Swiattem lampy, okoto mozna dedykowanym
materiat na obwodzie 40 sekund (pafrz do tego

wktadu usuwajgc — instrukcja producenta ) kompozytowym

jego nadmiary. materiatem
konstrukcyjnym
lub odbudowujgc

technikg bezposrednia.
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 NAJWYZSZA WYTRZYMALOSE INARIE NANE
W ROLNIVYNI VRN IIATYIN IO E MECHANICHANA | ZMECZENIOWA
 ELASTYCINOSC ZBLIZONA

«# DOSKONALA ADHEZJA
' SKUTECINE | NIEZWYKLE OSIR
 INAKOMITA WIDOCINOSE
+/ PRZEBADANE NAUKOWO [[PR




W CELU ZOPTYMALIZOWANIA TRWALOSCI | ODPORNOSCI NA PEKNIECIA

Wytrzymato$¢ na zginanie wedtug EN ISO 178: Tworzywa sztuczne - Oznacze

nie z miedzynarodowq
z znajduje ona zastosowanie

HAHNENKRATT Cytoc carbon

Competitor 4

Compaotitor 5§

Competitor 3

Badanie przeprowadzone w Instytucie Materialow Kompozytowych
na Uniwersytecie Technicznym w Kaiserslautern

Badanie przeprowadzono zgodnie z niemieckg nor
do ustalenia wytrzymatosci na zginanie wktadé
ISO 178.

W CELU PODWYZSZENIA STABILNOSCI C

Wysoka wytrzymato$< m:
pekniecia. Dowdd na to stanc
badan in vitro:

Mediana wytrzymatosci mechaniczne) (N)

600 -

W ramach innej pracy naukowej probki z Cytec blanco

osiggnety jeszcze wyzszg wytrzymatos€ mechaniczng

w wysokosci 509 N (mediana). Wartos$¢ ta zostata ustalona

na podstawie symulacji 5 letniego czasu noszenia

[TCML 6000 x 5°C/55°C, kazdy 2min, 1.2*106 x 50 N).

Proby te zostaty dodatkowo opatrzone korong ceramiczng
; | (efekt tulei).

Bl el oy Dla porownania: prace naukowe podajg nastepujgce

il o obcigzenia mechaniczne pod wptywem dziatania sit

zgryzowych: 30-80 N dla zebow przedtrzonowych i ktow

oraz 150-250 N dla siekaczy.
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A PRZENOSZENIA NAPREZEN | ZWIAZANEGO Z TY
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MODUL |
ELASTYCZNOSCI |

HAHNENKRATT WLOKNO SZKLANE HT- 13,6 GPa
GLASFIBER (zqodnée z DIN 53 390)

ZEBINA % 18,6 GPa Bionika nieustannie dostarcza punkty zaczepienia dla
HAHNENKRATT WEOKNO WEGLOWE 26,7 GPa wania w technice rozwigzan wystepujgcych
HT-CARBONFIBER (zgodve 2 DIN 53 390) Te tech n0|og|g WY*WCI rzania w{'éknisfych
i S| B ~v kompozytowych posiada swe wzory

CYRKON _1900GPa. _ J w postaci form biologicznych.

Zurychu dla implantéw bedgcych pod
warunkiem biokompatybilnosci implantéw:
elastyczno$é, rozumiana jako zblizenie zc
pacjenta." To samo dotyczy wktaddw koro
modut elastycznosci podobny do zebiny. Dzieki temu
Mozliwie jednorodna odbudowa protetyczna zeba zmnie
stabilno$¢ odbudowy zrebu koronowego. |

gl w4 : e
™S 3 ol 1
b.‘. y I i tl )
\ N L Bl
ES W el
— L N
i =58 e e I
e il E N )
\ ! ! - Yy
- - '? ALy
L=l

DOSKONALA ADHEZJA

el
= AT
R [

e

y T < A Afad e e o
joow - N Jtl: L | ' L e i\ \y . T . IRy
N IL A3 A | ] el A L
1 LY J . |
r FES T Fmmrt Al

Wktady koronowo-korzeniowe Exat:
Contec wyrdzniajg sie na fle
specjalng strukturg siatkowq poy n.
Ta mikroporowata  powierzchnia  wzma
potgczenie adhezyjne pomiedzy wktadem:
a cementem (cement wigzgcy/kompozyt).
W efekcie uzyskujemy trwate przyty

Silaw N

koniecznosci zastosowania silanéw — prosto
i skutecznie. Zagtebienia retencyjne w obszarze
korony umozliwiajg wktadom koronowo-korzenio-

Cytec blanco, glebokosc usytuowania 7mm

Testy praeprowadzone na Woinym Universytecie Berfina optymalne potgczenie.

Glebokos¢
usytuowania . in. mediana

Proby wyrwania wktadu koronowo-korzeniowego wkiadu
Cytec, rozmiar 3 (Srednica 1,8mm), przeprowadzone ;:*,*;-;:: blanco 387,8 N 419,7 N
na Wolnym Uniwersytecie Berlina wykazaty niezwykle
: it 3 Cytec blanco
wysokie wartosci sity retenciji: ST 319,1N  602,0 Nmax

Cytec Carbon

S 4384 N 542,3 N
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43 601 CYTEC

universal 1,0mm 1.2mm 14mm 1,8 mm 2,2 mm

Cytec

Zawartosc
—r — 'y Wiertlo pilotujace 1 42 010
—r— sy VWertoplbtusce = 43 000
z kohcow ka tnaca
S Wiertto
———lm kalibrujgce 1
— , Wiertto .

.|'_- " .
 kalibrujgce g snank

Set Standard Asortyment 43 600

Cytec blanco

Trial Kit Asortyment 43 610

Wktady 10

md
2

w 4200 43000|4-10:q Qem|ome e R
| 1,2 mm @ 1.4 mm

i ‘ Cytec blanco
‘\ f HT-Glasfiber

om 42,000 43.000 | 43,001 aﬁmmw 43 Y Pl
| & 1,2 mm 214 mm

Cyte ¢ blanco

]jﬂ consult:

hahnenkratt.com/
service

C€ 0197

sd E. HAHNENKRATT GmbH
DE-75203 Kénigsbach-Stein

czerwony  bialy

4300 D10 43001

43 001-L 43 002-L

4360 D10 43601

STANDARD Set

1 X specjalny poszerzacz kanatowy
1 x wiertto pilotujgce

| 4 x wiertto kalibrujgce

4 x 5 wktadow Cytec

1 x szablon pomiarowy

NOWOSC
ROZMIAR

1,0mm

z6ity niebieski czarny

REF

43 002 43 003 43 004

43 602 43 603 43 604

TRIAL Set b=
| X specjalny poszerzacz kanatowy = gl

1 x wiertto pilotujgce

2 x wiertto kalibrujgce (roz 1 & 2) Ry %I;Eﬁe?':‘o’lf’ i,sts
2 X 5 wktaddéw Cytec (roz 1 & 2) Srofersize: D 1.0mm

| X szablon pomiarowy

a
3

uiR)S-yoeqsBiugy £0z5.-3
HAWD LIVHNNINHYH -

Inhalt/Content: 5
REF 4360D1,0-5

TEST Se-l- LOT 38117

1 X specjalny poszerzacz kanatowy e —
1 X wiertto pilotujgce

1 x wiertto kalibrujgce (roz 2)
1 x 3 wktady Cytec ( roz 2)

1 X szablon pomiarowy
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STANDARD Set |

1 X specjalny poszerzacz kanatowy
1 x wiertto pilotujgce |
4 x wiertto kalibrujgce

4 x 5 wktadow Contec
1 x szablon pomiarowy

HAHNENKRATT

44602
[Iﬂ consult:

hahnenkratt.com/
service

C€ 0197

wd E. HAHNENKRATT GmbH
DE-75203 Kénigsbach-Stein

|
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CONTEC

NOWOSC

ROZMIAR
1, 1mm

universal 1,L1mm 13mm 1,5mm 1,75mm 2,0 mm
c O ntec Kolor = czerwony  biaty z6tty niebieski czarny
Zawartosc REF

—_—r 1) Wiertfo pilotujace 1 42 010
Wiertio pilotujgce

== TN . ... 1 43 000
—— 1| 10 gﬁgﬁace 1 4400D1,1 44001 44002 44003 44004
Contec blanco Set Standard Asortyment 44 600
Trial Kit Asortyment 44 610
LN TR ] 10 44 60 D1,1 44 601 44 602 44 603 44 604

TRIAL Set

| X specjalny poszerzacz kanatowy
&3 1 x wiertto pilotujgce

E Worzelsife/ Root posts [ 2 X wiertto kfc:hbru jace (roz 1 & 2) e o i il © o T
B v GobeSke D LA 2 x 5 wktadow Contec (roz 1 & 2) -ﬂ*’ ‘_‘ik Contec Blaneo

| X szablon pomiarowy ey € MAHNE

3

uje)s-yoeqsbiuoy £025.-3

Inhalt/Content: 5 h =ty i
REF 4460D1,1-5
[1i] Lora3sne s

TEST Set

AN

1 x specjalny poszerzacz kanatowy v

1 x wiertto pilotujgce

1 x wiertto kalibrujgce (roz 2) fJ m;:”“m uom o umjum o e
1 x 3 wktady Contec ( roz 2) Ly Contec blanco

1 x szablon pomiarowy
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STANDARD Set

1 X specjalny poszerzacz kanatowy
1 x wiertto pilotujgce

4 x wiertto kalibrujgce

4 x 5 wktaddw Exatec

1 x szablon pomiarowy

o)

Tips + Info:

Carbon- + Glas ::._Z["‘f

Exa

wiw'w hahnenkratt.c

HAHNENKRATT

Made in Germarry by

2010 42.100 | 42.00 42.6M | 42.002 42,612

Exatec blanco

Glasfiber
E. HAHNENKRATT GmbH

€

D-75203 Konigsbach-5tein

rantgensichtoar
radiopaque

7:2 EXATEC blanco

%72 Wurzelstifte / Root Posts
=i GréBelSize:1

- inhalt/Content. £

[

_~ REF 42611-5
L1il LOT 018571

TRIAL Seft

1 X specjalny poszerzacz kanatowy
| x wiertto pilotujace

2 X wiertto kalibrujgce (roz 1 & 2)

2 x 5 wktaddw Exatec (roz 1 & 2)

| X szablon pomiarowy

TEST Set

1 x specjalny poszerzacz kanatowy
1 x wiertto pilotujgce

1 x wiertto kalibrujgce (roz 2)

1 x 3 wktady Exatec ( roz 2)

1 x szablon pomiarowy

NEVA

post head -0 luniversal 2.6 2.7 28 2.2
e A apic. lenght 8.5 B.0 9.7
Zestawienie produktow apic. post 0 1.461 1559  1.681 .
apic. post 0 0.98 0.98 0.98 0.98
mm mim mm mim mm
kod el --
EXATEC :
zawariosc
—ecll 1 42001 42002 42003
= ——lee 1 42005
Wiertla pilotujace / uniwersalne dia wszystkich typow wktadow
— ~=m —a 10 1 43000 with cutting &g
——— e ==l "m0 1 42100
EXATEC blanco 20 et 42 400 Stondord Sot
—— 4] 10 42611 42812 42413
XX > Uit 10 42615

wiw hatnenkraitcom 1000 £.900 | £2.0M

n.sul&.m A (2000 260 [42005  aes
— ;

e ey |

\& Exatec blanco

"' HT-Glasfiber

6
iy

wwrw habmenkratt com L1000 200 42000 4261 | &002 42.6%2 [ '{_____’_‘ 4 '_!"' "‘l_ -1 ,'T";!J' -3
o =, il [V o TonirellvaS ranin

— p—r" ]

f “’h E}{?&lﬁeﬂ: blanco

A7 HT-Glasfiber
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10. RTG kontrolne po ostatecznym wypetnieniu kanatu.

4. Wktad wprowadzony na miejsce, weryfikacja przed zacementowaniem.

3

. Rekonstrukcja po polimeryzacji materiatu kompozytowego i usunieciu ksztatiki.
. Modyfikacja powierzchni wargowej i dostosowanie do istniejgcych warunkow

. Stan ostateczny.
. Wstepny dobdr wielkosci i ksztattu wktadu dokonywany w oparciu o RTG diagnostyczne, jeszcze na efag

Stan po leczeniu endodontycznym zeba 12.
Czesciowo usuniety materiat wypetnienia tymczasowego

ukazuje zakres uszkodzen.

Stan po zakonczeniu preparacji pod wktad.

Widoczne charakterystyczne podparcie dla gtowy wktadu.

lakres preparacji nieznacznie sie zwieksza, ale stabilnos¢ podparcia wzrasta
ZNACzZqcCo.

Irgb koronowy odtworzony zostanie przy uzyciu materiatu kompozytowego
| ksztattki. Niedomiary na powierzchni wargowej zapewniajq przestrzen
na charakteryzacije.

zwarciowych.

poprzedzajgcym wypetnienie kanatu.



1. Liczne ubytki prochnicowe u mtodej pacjentki. Zgb 12 po leczeniu
endodontycznym.

2. Preparacja przestrzeni do osadzenia wktadu .

3. Zacementowanie wktadu przy uzyciu materiatu konstrukcyjnego (Core buildUp).

& 4. Zakonczone modelowanie materiatu ztozonego Charisma Diamond.

f) 5. Wizyta kontrolna po leczeniu 12 i zaopatrzenie ubytkow w zebie 13.

Przypadek 2B

1. Widok od strony podniebiennej.

2. 1 zeba 11 usunieto materiat starych wypetnien i uzyskano dostep
do Swiatta kanatu.

3. Po opracowaniu przestrzeni, oznaczana jest stoperem dtugosc wktadu w celu
je] dostosowania.

4. Po zacementowaniu wktadu odbudowano powierzchnie podniebienna.

5. A nastepnie licowq przy uzyciu tego samego materiatu ztozonego.

Lastosowanie odmiennych ksztattow wktadow pozwolito na ograniczenie zakresu preparaciji przy
jednoczesnym zapewnieniu optymalnych warunkéw mechanicznych. W przypadku zeba 12 zbiezny ksztatt
wktadu z dodatkowym podparciem dla jego czes$ci koronowej zapewnia duzg stabilnosc i relaksacje
naprezen podczas obcigzen. Powazny zakres uszkodzenia nie stwarzat ograniczen przestrzennych dla
wktadu o poszerzonej czesci koronowej. W zebie 11 dgzenie do ograniczenia preparacji tkanek
zmineralizowanych sktonito operatora do zastosowania odmiennej konstrukcji wktadu, co z pewnoscig
przyczyni sie do zwiekszenia stabilnosci wykonanej rekonstrukcii.




HAHNENKRATT

. Pacjent zgtasza sie po ztamaniu korony klinicznej zeba 11.

. Wstepne opracowanie uvjawnia obecnosc¢ fragmentu wktadu standardowego.
. Wktad po usunieciu ze Swiatta kanatu.

. Stan przed opracowaniem pod wktad z wtdkna szklanego Exatec Blanco.

. Widoczne podparcie dla czesci koronowej wktadu.

. Stan po zacementowaniu wktadu.

. Rekonstrukcja z materiatu Charisma Diamond z zastosowaniem podbarwiaczy.
. Widok rekonstrukciji od strony podniebiennej.

ONONO B WN —

Przypadek 4

1. Zgb 35 zaopairzony dwoma wypetnieniami, stan po leczenivu endodontycznym.

2. Widok po usunieciu nieszczelnych wypetnien.

3. Po osadzeniu koferdamu ubytek opracowano catkowicie.

4. Po opracowaniu przestrzeni pod wktad zweryfikowano poprawnosc jego osadzenia.
5. Wktad zacementowano przy uzyciu samoadhezyjnego cementu o podwojnym systemie aktywac)
6. Dalszg czesS¢ rekonstrukcji przeprowadzono z wykorzystaniem materiatu Charisma diamond.
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Glasfiber (G
Made in Germany by E. HAHMNENKRATT GmbH D-75203 Kénigsbach-Stein
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sd E. HAHNENKRATT GmbH
DE-75203 Kénigsbzch-Stein
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NEVADENT

nevadent@nevadent.pl
48 42 255 55 44




